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Модельный ряд

АК-2000-2

Высота подъема: 

175 мм

Грузоподъемность: 

2000 кг

AK-L2

Высота подъема: 

60 мм

Грузоподъемность: 

400 кг
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Автоматизируйте складские процессы 
с первого этапа — начиная с разгрузки!

AK-R1430

Высота подъема: 


3 м

Грузоподъемность: 

1400 кг

АК-C

Высота подъема: 

1.6 / 2.5 / 3 / 3.5 м

Грузоподъемность: 

1400 кг

АК-XQC201E

Высота подъема: 


3600 / 12.000 мм

Грузоподъемность: 

400 / 2000 кг

АК-Z1675

Высота подъема: 


7.5 / 8.5 м

Грузоподъемность: 

1600 кг
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АК-2000-2
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АК-2000-2 FMR-робот для напольной транспортировки паллет массой до 2 тонн

Области применения

Робот АК2000-2 предназначен для напольного перемещения паллет. 
Может использоваться для: перемещения собраных заказов, 
размещённых в буферной зоне, в зону отгрузки; для перемещения 
грузов из зоны приёмки ( От ворот приёмки ) в зону хранения; Для 
подвоза паллет операторами рич-траков и погрузчиков в зону 
хранения; Для транспортировки паллет из зоны производства в зону 
хранения. Для доставки паллет с сырьём в зону производства 

Особенности работы с поддонами 

Может работать с евро- 
американскими и финскими 
паллетами, при условии что захват 
паллета производится со стороны 
паллета без нижней обвязки 

Основные параметры

Собственный вес: 700 кг

Габариты: 1980*1065*2285 (Д*Ш*В)

Тип навигации: 3D Laser SLAM

Грузоподъёмность: 2000 кг

Колесная база: 1170 мм

Максимальная высота подъема: 175 мм

Габариты вил: 1225*180*54 мм

Минимальный радиус разворота: 1555 мм

Максимальная скорость хода (с грузом/без груза): 2.6 м/c

Скорость подъема вил (с грузом/без груза): 0.025 / 0.035 м/c

Допустимый уклон (с грузом/без груза): 8%

Основные параметры

Точность позиционирования: ±30 мм

Аккумулятор: LiFePO4 / 24 В / 225 Ач

Время работы: 6-8 часов

Режим зарядки: ручной режим/замена батареи, 
автоматический режим

Время зарядки: 2 часа

Системы безопасности: Фронтальные лидары. Лидар кругового 
обзора. Датчики столкновения

Максимальный уклон пола 5%

Температурный диапазон работы 0-45 градусов, отсутствует конденсат ( 
Возможны модификации для работы в 
температуре до -20 градусов

Пыле- влагозащита IP20 
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АК-2000-2
№ Наименование Количество

1 Многополосный лидар 1

2 Стержневые антенны 2

3 Громкоговоритель 1

4 Электрический блок управления 1

5 Ручка управления 1

6 Кнопка аварийной остановки 1

7 Отсек аккумулятора 1

8 Педаль контроля наличия груза на вилах 1

9 Камера вил 2

10 Подъемные вилы 2

11 Передняя 3D-камера 1

12 Поворотники 2

13 Габаритные огни 3

14 Гибридный твердотельный лидар Mid360 1

15 Сенсорный дисплей 1

16 Модуль включения 1

17 Панель для автоматической зарядки 1

18 Откидная подножка 1

19 Однополюсный лидар 2

20 Сенсорная полоса 1

21 Трехцветные огни 2

22 Вентилятор охлаждения 2

23 Кнопка вкл./выкл./перезагрузки 1

24 Кнопка включения/выключения ручного управления 1

25 Шасси вилочного погрузчика 2
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АК-С 1416/1425/ 
1430/1435
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АК-С 1416/1425/1430/1435 FMR-робот для перемещения и подъема 
на небольшие высоты паллет массой до 1.4 тонн

Области применения

Производство - Съём готовой продукции с конвейерной линии, подача 
сырья/тары/упаковки на производственную линию; Транспортировка 
продукции от производства в зоны хранения; размещения поддонов с 
грузами в стеллажи высотой до 3,5 м ( В зависимости от модификации 
модели ), съём грузов со стеллажей высотой до 3.5 метров. Возможна 
модернизация для работы при температуре до -20 градусов

Особенности работы с поддонами 

Может работать с евро- 
американскими и финскими 
паллетами, при условии что захват 
паллета производится со стороны 
паллета без нижней обвязки

Основные параметры

Собственный вес: 930 кг

Габариты: 1840*1010*2000 (Д*Ш*В)

Тип навигации: 3D Laser SLAM

Грузоподъёмность: 1400 кг

Колесная база: 910 мм

Максимальная высота подъема: 1600 / 2500 / 3000 / 3500 мм

Габариты вил: 1 250 х 170 х 60 мм

Минимальный радиус разворота: 1215 мм

Максимальная скорость хода (с грузом/без груза): 1/1.5 м/c

Скорость подъема вил (с грузом/без груза): 0.115 / 0.175 м/c

Допустимый уклон (с грузом/без груза): 5% (2.8°)

Основные параметры

Точность позиционирования: ±20 мм

Аккумулятор: LiFePO4 / 24 В / 200 Ач

Время работы: 6-8 часов

Режим зарядки: автоматическая/ручная

Время зарядки: 2 часа

Системы безопасности: Фронтальные лидары. Лидар кругового 
обзора. Датчики столкновения

Максимальный уклон пола 5%

Температурный диапазон работы 0-45 градусов, отсутствует конденсат ( 
Возможны модификации для работы в 
температуре до -20 градусов)

Пыле- влагозащита IP20 

AST 2,6 метра
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АК-С 1416/1425/1430/1435
№ Наименование Количество

1 Многолинейный лидар 1

2 Стержневые антенны 2

3 Трехцветные огни 2

4 Габаритные огни 1

5 Гибридный твердотельный лидар Mid360 1

6 Сенсорный экран 1

7 Кнопка аварийной остановки 2

8 Набор переключателей/кнопок 1

9 Нижний корпус 1

10 Однолинейный лидар 2

11 Накладки на бампер 1

12 Громкоговоритель 1

13 Подъемная мачта 1

14 Подъемные отверстия 2

15 Подъемные цепи 2

16 Вентилятор охлаждения 2

17 Подъемный механизм баковой цепи 1

18 Ручка дистанционного управления 1

19 Камера заднего вида 1

20 Щеточная пластина для автоматической зарядки 1

21 Определите педаль на месте 2

22 Подъемные поперечные рычаги 2

23 Фронтальная камера 1

24 Аварийные полосы на кончике вилки 2

25 Однолинейный лазер 2
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